
PW-H 140/8 SAB XRM
NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - MONOPHASÉS

RÉSERVOIR FIOUL 4 LITRES EN 
PLASTIQUE TRANSPARENT, AFIN 
D'ASSURER LE MONITORAGE 
CONSTANT DU NIVEAU DE FIOUL

GRAND PIED FRONTAL POUR 
PLUS DE STABILITÉ

POIGNÉE ROBUSTE ET 
ERGONOMIQUE FACILITANT LA 
MANIABILITÉ

PRESSION DÉBIT PUISSANCE ABSORBÉE

140 
bars

450
l/h

2,5
kW

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES 
EXCLUSIVES

STOP TOTAL IMMÉDIAT - STI

ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC

BRICOLAGE ET JARDINAGE 

UTILISATION LA PLUS 
FRÉQUENTE

GARANTIE 
1 AN

GAMME SEMI-PRO
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ÉQUIPEMENT STANDARD

AVEC ENROULEUR DE FLEXIBLE

PW-H 140/8 SAB XRM
Code IDAC40487
PERFORMANCES
Pression bars/Mpa 140/14
Débit l/h 450
Température de sortie d’eau °C 60
Tension d'alimentation Ph-V-Hz/A 1-230-50/11,2
Puissance absorbée kW 2,5
Type de moteur 2-2800
Commande à distance Stop total immédiat
Pompe/tête/pistons Axiale/laiton/inox
Puissance thermique chaudière kW 26
Consommation de carburant kg/h 1,9
Réservoir fioul l 4
Réservoir détergent l  0,5
Distributeur de détergent basse pression
Dimensions (LxlxH) cm 68x48x75
Poids kg 55
Heures maxi/jour h 1

RÉFÉRENCE: IPPR40020 RÉFÉRENCE: LCPR40071 RÉFÉRENCE: LCPR40011 RÉFÉRENCE: LCPR40040 RÉFÉRENCE: TBAP93872
POIGNÉE G6000 LANCE LANCE ROTABUSE M22 

D. 1,15 
PULVÉRISATEUR DE 
MOUSSE 

FLEXIBLE H.P. 8 m 

RÉFÉRENCE: AVTB93900
KIT ENROULEUR DE 
FLEXIBLE 

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911 RÉFÉRENCE: SPID24939 RÉFÉRENCE: TBAP23853 RÉFÉRENCE: DEMOUSCAR5 RÉFÉRENCE: CANA99007
LANCE HYDROBROSSE 
ROTATIVE

LANCE HYDROBROSSE 
FIXE

DÉBOUCHE CANALISATION 
10 m 

DÉTERGENT 4 X 5 l “DDA" BUSE 3 RÉTROJETS
DÉBOUCHEUR - 1/8” F

RÉFÉRENCE: LCPR89116 RÉFÉRENCE: UGLN21878 RÉFÉRENCE: UGLN05174 RÉFÉRENCE: LCPR14859

LANCE DOUBLE   
(SANS BUSE) 50 cm

BUSE HP 1/4” LANCE  
2 VOIES (025 - 25°)

BUSE BASSE PRESSION 1/4”  
LANCE 2 VOIES

KIT SABLAGE (COMPLET) 

DONNÉES TECHNIQUES


